
Dampfgenerator - Anleitung manuelle Entkalkung                                                                                                               

 

 

Bei Anzeige des Symbols   in der rechten oberen Ecke des Displays, ist eine Entkalkung des Dampfgenerators 

erforderlich. Befolgen Sie dazu die nachfolgend beschriebene Vorgehens-weise. Der Vorgang dauert ca. 2 Stunden 

und darf nicht unterbrochen werden!  
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Symbol berühren 

 

Anzeigenwechsel zu  
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Abb. 3 

Schraube mit 17 mm Inbusschlüssel 

lösen 

 

Abb. 4 

GKI Entkalkungsmittel  

(mind. 500 ml) einfüllen 

  

Schraube nach dem Füllvorgang 

wieder eindrehen! 
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Abb. 5 

   
Symbol berühren   

 

autom. Fortsetzung des 

Entkalkungsvorgangs  (Erwärmung des 

Gerätes auf ca. 40°C).  

 

Währenddessen verändert sich die 

Zeitangabe nicht.  

Nach Erreichen der Temperatur sowie zwei 

Spülvorgängen zählt die Zeitanzeige 

rückwärts auf 00:00 Min. herunter.  

 

Abb. 6 

 
Symbol berühren 

damit verlassen Sie das Menü  

Abb. 6 

 

 

Abb. 7 

 

 

 

 

 
Nach Beendigung des 

Entkalkungsvorgangs erlischt  die 

Meldung und das Gerät ist wieder 

betriebsbereit. 

 

 

 

 


