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GKIDG120

Edelstahl Gehduse,

isolierter Edelstahl Kessel,

druckloses System,

betriebsbereit ablbar Wasserdruck,
elektronische Warme Uberwachung,
elektronische FUllUberwachung,
halbautomatische Entkalkung,

zwei Schaltausgdange,

Echtzeituhr,

StoBluftung konfigurierbar,
optisch-kapazitives Touchdisplay,
Kabinentemperatur bis 50°C einstellbar,

Abmessungen und technische Daten:

Abmessungen: (B X H X T) |Gewicht: |Nutzinhalt: | Material: Netz: Leistung: Verbrauch:
450mm / 450mm / 220mm |25 kg 7 Liter V2A 400 VAC 12100 Watt | ~18 Liter/h

GKIDGIZLV Zuluftventilator

GKIDGALV Abluftventilator incl. Tellerventil

GKIEBPLEDW Weisslicht inkl. 2St. PowerLED, 3x1W, 4000K, IP48

GKIEBPLEDF2 Farblichtwechsler inkl. 25t. RGB Einbaustrahler 3x1W, IP 68
GKIDGLED 2St. Farb oder Weiss LED, IP68 (nur paarweise moglich)
GKIDGSOUND Soundmodul inkl. Bluetooth, 1St. Lautsprecher, Line IN Anschluss
GKIDGLS Zusatz Einbaulautsprecher weiss, Hitze- und Feuchtebesténdig
GKIDGEKEE automatische Entkalkungseinheit inkl. Schlauch

GKIDGDUDO automatische Duftdosiereinheit inkl. Impfnippel und Schliauch
GKIDGEKK Entkalkerkonzentraft, 2 Liter

GKIDUEM3L Duftstoff Eukalyptus/Minze, 3 Liter

GKIDULG3L Duftstoff Lemongras, 3 Liter

GKIDUOMS3L Duftstoff Orange-Mandarine, 3 Liter
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