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Ein / Aus

Plus Taste

Minus Taste

L|ChT TOSTe (Zusatzausstattung)
(nur Ein / Aus Funktion bei Weisslicht)

Clean Taste

(nur bei entleerter Wanne méglich)

HOTELpool Kurzanleitung

Schaltet den HOTELpool Ein / Aus.
Wanne ist betriebsbereit, sobald der FUllstand
erreicht ist. Blaue LED der Tastatur leuchtet.

Durch Drucken der Plus Taste
erhot sich die Systemleistung

Durch DrUcken der Minus Taste
verringert sich die Systemleistung

1 x Drucken (Farbwechsler ein)

1 x Drocken (pausiert den Farbwechsler)

1 x Drucken (Farbwechsler |Guft weiter)

3 Sekunden Taste halten (Farbwechsler aus)

3 Sekunden Taste halten:

Startet die Nachblasautomatik (Dauer ca. 1 min)
3 Sekunden Taste halten:

Stopt die Nachblasautomatik




Bedienung Soundystem @usataussiatiung)

1. Verbindung herstellen: 3. Bedienung:
Akfivieren Sie Bluetooth an Inrem Gerd&t und fUhren Sie eine Suche durch.
Der Empfdnger meldet sich mit GKIxxxx (wobei xxxx fur eine Nummer steht)

Jetzt kdnnen die Gerdte miteinander verbunden und gekoppelt werden.

x Dricken (Lautstarke erhdhen)

1
1 x Dricken (Lautstarke verringern)

3 Sek. Tate halten (n&chster Titel)

1 x DrUcken der Taste aktiviert die SHIFT Funktion (Dauer ca. 5 Sekunden) 3 Sek. Tate halten (voriger Titel)

(dies wird durch sehr schnelles blinken der LED der @ TASTE angezeigt) 1 x Dricken (Play / Pause)

Nach Ablauf der 5 Sekunden, ohne Tasteneingabe, wechselt der HOTELpool

wieder in den Normalbetrieb) 3 Sek. Taste Halten (BT-Verbindung trennen)

©
e
2. SHIFT-Funkfion: e
e
©
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