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Sehr geehrter Kunde,
wir freuen uns dass Sie sich zum Kauf einer exklusiven GKI Poolwanne entschieden haben. Bei einer Pool-
wanne von GKI handelt es sich um ein Osterreichisches Markenprodukt.

Auf den folgenden Seiten finden Sie Erlduterungen zur Bedienung und Pflege |hrer GKI Poolwanne.

Wir winschen Ihnen viel Freude mit Ihrer GKI Poolwanne und bedanken uns fUr Ihr Vertrauen!

1. Funktionstasten

AIR/WHIRLpool KOMBIpool
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AlRpool EIN/AUS Wassersystem EIN/AUS

Das Druckluftgebld@se startet mit \j:’io Die Whirlpumpe startet mit max. Leistung
mittlerer Systemleistung. /™2

WHIRLpool EIN/AUS 0, Luftsystem EIN/AUS

Die Whirlpumpe startet mit /"8\ Das Bodenluftgebldse startet bei mittlerer Leisung

maximaler Leistung.

Durch Dricken der Plus -Taste verstérken

Die Licht-Taste hat je nach Zusatzausstattung meh-
Sie die Massagewirkung.

rere Funktionen.

WEISSLICHT POWER-LED
Durch Dricken der Minus -Taste 1 x Dricken Licht ein.

verringern Sie die Massagewirkung. 3 sec. Taste halten Licht schaltet sich ab

FARBLICHT POWER-LED

1 x Dricken aktiviert den Farblichtwechsel
1 x Dricken Stoppt die Wechselfunktion
1 x DrGcken Farblichtwechsler [Guft weiter

3 sec. Taste halten Farblichtwechsler schaltet ab
CLEAN-Taste
genaue Funktfionsbeschreibung siehe Seite 3 Punkt 8
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2. Automatische Systemabschaltung

Die Nutzungsdauer des Systems ist auf 30 Minuten begrenzt.

Nach 30 Minuten — unabhé&ngig von den Tastenbetdtigungen — schaltet sich das System automatisch ab, das System kann je-
doch sofort wieder eingeschaltet werden.

Dadurch wird nur sichergestellt, dass Ihre Poolwanne nicht I&dngere Zeit unbeaufsichtigt in Betrieb ist.

3. Nachblasautomatik (bei AIR- und KOMBIpool)

Die Nachblasautomatik wird erst nach min. 5 Minuten Betriebsbereitschaft aktiv!

Ca. 8 Minuten nach Entleerung der Wanne startet die Nachblasautomatik.

Diese Wartezeit wird durch die blinkende LED der CLEAN-Taste angezeigt.

Dabei wird das komplette Luftsystem incl. der AIR-DUsen mit steigender Gebldseleistung nachgeblasen.

4. Manuelles Nachblasen (bei AIR- und KOMBIpool)

Mit der CLEAN-Taste kann bei entleerter Wanne ein manuelles Nachblasen (Dauer ca. 1 min.) eingeschaltet werden.
Diese Funktion sollte immer dann benutzt werden, wenn in der Whirlwanne geduscht oder zu Reinigungszwecken etwas Wasser
eingefullf wurde, damit wird verhindert das Restwasser in den Bodendusen stehen bleibt.



5. Trockenlaufschutz

Als Sicherheitseinrichtung verhindert der integrierte Trockenlaufschutz, dass das System bei leerer Wanne oder zu geringem
Wasserstand in Betrieb genommen werden kann.
Des Weiteren kdnnen die POWER-LEDs wei3 nicht eingeschaltet bzw. die Desinfektfion nicht gestartet werden kann.

6. Elekiroheizung (Zusatzausstattung — nicht beim AlRpool lieferbar)

Die Nachblasautomatik wird erst nach min. 5 Minuten Betriebsbereitschaft aktiv!

Ca. 8 Minuten nach Entleerung der Wanne startet die Nachblasautomatik.

Diese Wartezeit wird durch die blinkende LED der CLEAN-Taste angezeigt.

Dabei wird das komplette Luftsystem incl. der AIR-DUsen mit steigender Gebldseleistung nachgeblasen.

7. Soundsystem (Zusatzausstattung)

SchlieBen Sie Ihre vorhandene Audioquelle (z.B. I-Phone, IPOD, MP3 Player efc.) an das Soundsystem an.

Das Soundsystem schaltet sich beim Erreichen oder Unterschreiten des WasserfUllstands automatisch EIN oder AUS.
Wollen Sie das Soundsystem ohne Poolfunktfion nutzen, schalten Sie dieses Uber die ,,+" Taste (3sec. halten) EIN und
Uber die ,-" Taste (3sec. halten) AUS.

8. Desinfektion / Reinigung
AlRpool

Bei diesem System entfdllt das Clean Programm, da es sich um ein reines Luftsystem handelt.
Das in den DUsenkdpfen verbleibende Wasser beim AIRPool wird selbststandig Uber die Nachblasautomatik
einige Minuten nach dem vollstGndigen Enfleeren der Wanne entfernt.

WHIRLpool / KOMBIpool manuelle Dosierung des Desinfektionsmittels

Grundsatzlich sind die Rohrleitungen an Ihrer GKI-Poolwanne so aufgebaut, dass sich diese bei ablaufendem Badewasser
selbst Uber die DUsen und die Ansaugleitung entleeren. Um eine optimale Hygiene in lhrer GKI-Poolwanne sicherzustellen,
st eine regelmdaBige Desinfektion notwendig.

Die Steuerung registriert die Wannenbd&der und fordert Sie regelmdaBig zur Desinfektion der Poolwanne auf

(LED Uber der CLEAN-Taste leuchtet daverhaft).

Das in den BodendUsen verbleibende Restwasser bei GKI Pools wird von der Nachblasautomatik einige Minuten nach dem
vollsténdigen Entleeren der Wanne entfernt.

9. Desinfektion automatische Dosierung des Desinfektionsmittels (Zusatzausstattung)

Ist die Whirlwanne mit einer automatischen Dosieranlage ausgestattet, so wird beim Starten des CLEAN-Programms wie unter
Punkt 10b. beschrieben, automatisch die richtige Menge Desinfektionsmittel dem Badewasser zugefihrt.

Sobald der Desinfektionsbehdlter leer ist, wird dies durch ein ,,Blitzen* der LED Gber der CLEAN-Taste angezeigt.

Bitte fillen Sie 1 Liter Desinfektionsmittel Gber die Offnung am Wannenrand nach.

10. Ablauf des CLEAN-Programms

a. Nach dem Verlassen der Poolwanne Desinfektionsmittel in das Badewasser geben
(beachten Sie bitte bei der Dosierung die Angaben des Desinfektionsmittelherstellers)

. Wanne bis zum Uberlauf mit Wasser fullen!

. Durch Dricken der CLEAN-Taste (ca. 3 sec.) wird der Desinfektionsvorgang aktiviert.

. Wdhrend des Desinfekfionsvorgangs (Dauer ca. 17 min.) blinkt die LED Uber der CLEAN-Taste.

. Um eine optimale Verteilung des Desinfektionsmittels sicherzustellen, schaltet sich die
Whirlpumpe wdahrend des Desinfekfionsvorgangs mehrmals ein und aus.
Nach Beendigung der Desinfektion leuchten die blauen LED's nacheinander auf.

. Nun kénnen Sie die Wanne enfleeren und das System wird automatisch nachgeblasen.

. Wenn die Desinfektfion durchgefUhrt wurde, erlischt die LED Uber der CLEAN-Taste
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11. Grundreinigung der Poolwanne

Neben der laufenden Desinfektion empfehlen wir mindestens zweimal jahrlich eine Grundreinigung mit dem
GKI SYSTEM FLUSH Art.-Nr. GKISFL durchzufUhren.



12. Wichtige Benutzerhinweise

FUr den Fall, dass Sie regelmdaBig in Inrer GKI Whirlwanne duschen, ohne dabei das Whirlsystem einzuschalten,
weisen wir Sie ausdricklich darauf hin, dass Sie mindestens einmal monatlich Ihr Whirlsystem

(Ausnahme: beim AlRpool-System) mit dem GKI SYSTEM FLUSH grundreinigen mussen.

Begrindung:

Aufgrund der zu geringen Wasserstandshéhe beim Duschen wird die halbautomatische

Desinfekfionsanlage incl. der Nachblasautomatik nicht aktiviert. Des Weiteren wird die Whirlanlage durch einen
im Verhdlinis héheren Anteil von Badezusatzen, Duschgel etc. mehr belastet als beim normalen Whirlbetrieb.

¢ Die Poolwanne ist ausschlieBlich fUr den bestimmungsgemdaBen Hausgebrauch vorgesehen.

¢ Im Allgemeinen ist das Baden in einem Whirlpool eine Erholung bzw. ein BadespaB und ist daher fir gesunde Personen un-
bedenklich.

¢  Die Wassertemperatur und die Dauer eines Whirlbades sind ganz nach dem persénlichen Wohlbefinden zu wéhlen.

*  Wir empfehlen die Wassertemperatur in der Poolwanne so zu wdhlen, dass die durchschnittliche Kérpertemperatur nicht

Uberschritten wird. Der ideale Temperaturbereich liegt bei +32° C bis +37° C.

Grundsatzlich gilt, je héher die Temperatur, desto kUrzer die Badezeit.

Ein Whirlpoolbad sollte allerdings nicht Idnger als 30 Minuten dauern.

Achten Sie darauf, dass Kinder nicht ohne Aufsicht einen Whirlpool benutzen.

Stellen Sie sicher, dass keine Elektrogerdte oder andere stromfUhrende Bauteile in die gefillte Poolwanne fallen kénnen, um

somit Ihre Sicherheit nicht zu gefahrden.

Bei weiteren Fragen bezUglich Anwendung zu Therapiezwecken, zur persénlichen Gesund-heitsférderung und
bei Kérperbeschwerden, halten Sie bitte RUcksprache mit lhrem Arzt.

13. Plegehinweise

o Die Verwendung von Badezusdtzen ist grundsdtzlich nicht erlaubt, da diese Ablagerungen im System verursachen kénnen.
Bei Nichtbeachtung erlischt jegliche Haftung und der Anspruch auf Gewdhrleistung/Garantie.

¢ Bei RUckfragen zu geeigneten Badezusétzen wenden Sie sich an GKI (info@gki.at).

¢ Achtung - keine Scheuermittel verwenden!

e Stdrkere Verschmutzungen und Kalkricksténde mit warmem Wasser und flussigem Reinigungs-mittel oder einer Seifenlauge
beseifigen

Armaturen mit farbiger Oberfléiche sowie in Messing, Edelmessing, Gold und Aranja sind in ihrer Oberfidchenbe-
schaffenheit empfindlicher als verchromte Teile. Deshalb:

Bei der Pflege nur weiches Tuch verwenden. Schdden, die durch unsachgemdBe Be-handlung mit Chemikalien,
SAuren oder Scheuermitteln entstehen, kdnnen wir nicht als Reklamationsgrund anerkennen.

14. Qualitat

¢ Unsere Produkte aus NACRYLplus® und auch unsere Poolwannen werden nach modernsten Gesichtspunkten gefertigt. Sie
haben sich fUr ein 6sterreichisches QualitGtsprodukt entschieden, das Ihnen lange Freude bereiten wird.

* Die Gewdhrleistung gilt ab Einbau der Poolwanne und betragt die 2 Jahre, Vorausgesetzt das Gerdat wurde durch einen
konzessionierten Installationsbetrieb eingebaut.

¢ Ein Gewdhrleistungsanspruch setzt eine ordnungsgemdBe Montage sowie die Einhaltung der Pllegehinweise voraus.

15. Plegemittel

e Art.-No. GCKIDES Desinfektionsmittel fur Poolwannen
e Arf.-No. GKISFL Systemflush fUr die Jahrliche Reinigung

Fabrikationshummer
(bitte stets angeben)



