@ m [. Oberndorf 128d
A-6341 Ebbs

Telefax
E-Mail info@gki.at
UNODW9080LW Internet www.gki.at

Telefon (0043) 05373 - 42 300
Produkidatenblatt L e

UNO by cki Duschwanne Viertelkreis, 900 x 800 x 40 mm, Linksausfuhrung
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Duschwanne aus gegossenem Sanit&racryl, 4 mm, E % g
2-fach verstérkt, mit durchgdngigem Bodenbrett 'R Y
und  Wannenrandverstdrkung.  Einbau  durch S — ] i
. [ ~ T=— @90
Unter- bzw. Abmauerung, DuschwannenfuBe oder
Duschwannentréger, gefertigt nach DIN EN 14527.
Abmessungen und technische Daten:
Abmessungen: (Lx B xT) |Wannenrand Hohe: Ablaufloch: Gewicht: Farbe:
900 x 800 x 50 mm 40 mm 90 mm 15 kg weiss

Zusatzausstattungen:

GKIDWEF - 1 Paar DuschwannenfiBe, Verstellbereich 95 - 120 mm

GKIMOW - Montagewinkel

GKIWAK - Wannenanker

GKIPLS - Polierset fur Acrylprodukte

GKIDWABLTPAC - Duschwannenablauf VIEGA Tempoplex Plus, Ablaufleistung 51 I/min. nach EN 274, Farbe: chrom
GKIDWABLTPAW - Duschwannenablauf VIEGA Tempoplex Plus, Ablaufleistung 51 I/min. nach EN 274, Farbe: acryl-weiss
GKIDWABLTPWMA - Duschwannenablauf VIEGA Tempoplex Plus, Ablaufleistung 51 I/min. nach EN 274, Farbe: weiss matt
GKIDWANTIR - Anfi-Rutsch-Beschichtung, GB2 C nach DIN 51097

llloruck Wannentréger: 17.037.619

Schedel Wannentrager: SD 94 205
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