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GKI ZERO Rechteckwanne, 1800 x 800 x 450 mm
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Badewanne aus gegossenem Sanitéracryl,

5 mm, 2fach verstarkt, mit durchgdngigem
Bodenbrett und Wannenrandverstdrkung. Einbau
durch  Unfer- bzw. Abmauerung, WannenfuBe
oder Wannentrager, gefertigt nach DIN EN 198. 1
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Abmessungen und technische Daten:

Abmessungen: (Lx B xT) |Einbauhohe: |Gewicht: Nutzinhalt: Uberlauf: Farbe:
1800 x 800 x 450 mm ca. 600 mm 26 kg 190 Liter mittig weiss

Zusatzausstattungen:

GKIBWF - WannenfiBe bis GréBe 1800 x 800 mm

GKIMOW - Montagewinkel

GKIWAK - Wannenanker

GKIPLEDSET - POWER-LED mit Farblichtwechselfunktion, 2 Strahler, Tastatur EIN/AUS, vormontierte WannenfUBe (bis 4 Strahler mdglich)
GKIPLEDSETW - POWER-LED weiss, 2 Strahler, Tastatur EIN/AUS, vormontierte WannenfUBe (bis 4 Strahler méglich)

GKISOUNDSET - Soundmodul, 2 Lautsprecher 25 W, 8 Ohm, Wannenrandtastatur, Bluetooth, vormontierte WannenfiBe
GKISOUNDPLED - Soundmodul und POWER-LED mit Farblichtwechselfunktion, vormontierte WannenfiBe

GKINACA - Nackenkissen, anthrazit

GKINACW - Nackenkissen, weiss

GKIMEOVFABLC - Ab- und Uberlaufgarnitur VIEGA Multiplex M5, chrom

GKIMEQOVFABLEC - Ein- Ab- und Uberlaufgarnitur VIEGA Multiplex Trio MT5, chrom

GKIBWANTIR - Anti-Rutsch-Beschichtung, GB2 C nach DIN 51097

Wannentrager llibruck: 17.156.343

Wannentrdger Schedel: SW 85 230

Sonderbohrungen fUr Einlaufarmaturen, Wannengriffe und auch Vormontage von beigestellten Produkten auf Anfrage moglich.

Poolsysteme:
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AlRpool ZEA18080WC POWER-AIR ZEPA18080WC
WHIRLpool ZEW18080WC POWER-PLUS-AIR | ZEPPA18080WC
KOMBIpool ZEK18080WC SPApool ZESPA18080WC
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