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Für den Einsatz der Poolwanne im Hotelzimmer wurde der GKI HOTELpool mit wasser- 
undurchlässigen Düsen entwickelt, um den Anforderungen des Bäderhygiene-
gesetzes zu entsprechen. 
Um die Anforderungen dieser Norm zu erfüllen, sind die nachstehenden Bedienungs- 
hinweise unbedingt und mit größtmöglicher Sorgfalt durch den Betreiber einzuhalten. 
Gerne können Sie mit GKI einen Wartungsvertrag abschließen. 

 

 

 
 
 

Systemabbildung / Bedienelement 
 

blaue LED leuchtet - Poolwanne ist betriebsbereit! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GKI HOTELpool Wannenrandtastatur für GKI HOTELpool 

 
 
 

1. Beschreibung der Funktionstasten 
 
 

HOTELpool EIN/AUS 
Der Luftverdichter startet mit 
mittlerer Systemleistung 

 
 

 
Plus-Taste 
Durch Drücken der Plus -Taste erhöhen Sie die Leistung. 

 

Ist die maximale Leistung erreicht, wird dies durch Dauerleuchten der LED angezeigt. 
 

Minus-Taste 
Durch Drücken der Minus -Taste verringern Sie die Leistung. 

 

Ist die minimale Leistung erreicht, wird dies durch Dauerleuchten der LED angezeigt. 
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Licht Taste 
Die Licht-Taste hat je nach Zusatzausstattung mehrere Funktionen. 

 
POWER-LED weiß – 1 oder 2 Strahler (Zusatzausstattung) 

1 x Drücken Licht ein 
3 sec. Taste halten Licht schaltet sich ab 

 

POWER-LED farbig mit Lichtwechselfunktion – 1 oder 2 Strahler (Zusatzausstattung) 

1 x Drücken Farbwechsler ein. Farbtöne laufen automatisch durch 
1 x Drücken Pausiert die Wechselfunktion 
1 x Drücken Farblichtwechsler läuft weiter 
3 sec. Taste halten Farblicht schaltet sich ab 

 

 
CLEAN Taste 
Schaltet manuell die Nachblasfunktion ein und aus. (siehe Punkt 4) 
Während des Badebetriebes keine Funktion 

 
 
 
 
2. Automatische Systemabschaltung 

Die Nutzungsdauer des Systems ist auf 30 Minuten begrenzt. Nach 30 Minuten – unabhängig von 
den Tastenbetätigungen – schaltet sich das System automatisch ab, das System kann jedoch so- 
fort wieder eingeschaltet werden. Dadurch wird sichergestellt, dass Ihre Poolwanne nicht längere 
Zeit unbeaufsichtigt in Betrieb ist. 

 

 

3. Nachblasautomatik 
Die Nachblasautomatik wird ca. 8 min. nach Entleerung der Wanne automatisch aktiviert. Diese 
Wartezeit wird durch die blinkende LED der CLEAN-Taste angezeigt. 

 

 

4. Manuelles Nachblasen 
Mit der CLEAN-Taste kann bei entleerter Wanne ein manuelles Nachblasen (Dauer ca. 1 min.) ein- 
geschaltet werden. Diese Funktion sollte immer dann benutzt werden, wenn   in der Poolwanne 
geduscht oder zu Reinigungszwecken etwas Wasser eingefüllt wurde, damit wird verhindert dass 
Restwasser in der Poolwanne stehen bleibt. 

 
5. Trockenlaufschutz 

Als Sicherheitseinrichtung verhindert der integrierte Trockenlaufschutz, dass das System bei leerer 
Wanne oder zu geringem Wasserstand in Betrieb genommen werden kann.  
Hinweis: Power LED weiß kann nur bei gefüllter Wanne eingeschaltet werden. 

 

 

6. Soundsystem (Zusatzausstattung) 
Schließen Sie Ihre vorhandene Audioquelle (z.B. I-Phone, IPOD, MP3 Player etc.) an das Soundsys-
tem an. Das Soundsystem schaltet sich bei Erreichen oder Unterschreiten des Wasserfüllstands 
automatisch EIN oder AUS. 
Wollen Sie das Soundsystem bei leerer Wanne ohne Poolfunktion nutzen, schalten Sie dieses über 
die    Taste (3sec. halten) EIN und über die     Taste (3sec. halten) AUS. 
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7. Desinfektion der Poolwanne und Oberflächenreinigung 
 

Die Wannenoberfläche der Poolwanne ist mindestens nach jedem Zimmerwechsel gründlich zu 
reinigen und zu desinfizieren. Als Oberflächendesinfektionsmittel sind hierfür solche zu verwenden, 
die gegen Bakterien, Pilze und Viren nachweislich wirksam sind. 
Wir empfehlen das GKI-Desinfektionsmittel (Art-Nr. GKIDES). 
Die Düsen dürfen nicht abgeschraubt oder mit spitzen Gegenständen gereinigt werden! 

 
8. Pflegehinweise 

 

 Nach dem Baden die Wannenoberfläche mit Wasser abspülen und mit einem weichen Tuch 
nachwischen.  Achtung - keine Scheuermittel verwenden! 

 Für gelegentliche Oberflächenreinigungen ein paar Spritzer Reinigungsmittel auf die Ober- 
fläche geben und mit einem trockenen, weichen Tuch nachwischen. 

      Stärkere Verschmutzungen und Kalkrückstände mit warmem Wasser und flüssigem, mildem 
Reinigungsmittel oder einer Seifenlauge beseitigen. 

 
 

Armaturen mit farbiger Oberfläche sowie in Messing, Edelmessing, Gold und Aranja 
sind in ihrer Beschaffenheit empfindlicher als verchromte Teile. 
Deshalb: Bei der Pflege nur weiches Tuch verwenden. Schäden, die durch unsach- 
gemäße Behandlung mit Chemikalien, Säuren oder Scheuermitteln entstehen, können 
wir nicht als Reklamationsgrund anerkennen. 

 
 

 

9. Wichtige Benutzerhinweise 
 

 Im Allgemeinen ist das Baden in einem Whirlpool eine Erholung bzw. ein großer Badespaß und 
ist daher für gesunde Personen unbedenklich. 

 Die Wassertemperatur und die Dauer eines Whirlbades sind ganz nach dem persönlichen 
Wohlbefinden zu wählen. Wir empfehlen die Wassertemperatur in der Poolwanne so zu 
wählen, dass die durchschnittliche Körpertemperatur nicht überschritten wird. Der ideale 
Temperaturbereich liegt bei +32° C bis +37° C. 

 Grundsätzlich gilt, je höher die Temperatur, desto kürzer die Badezeit. 
 Ein Whirlpoolbad sollte allerdings nicht länger als 30 Minuten dauern. 

 
 

 
Bei weiteren Fragen bezüglich Anwendung zu Therapiezwecken, zur persönlichen 
Gesundheitsförderung und bei Körperbeschwerden, halten Sie bitte Rücksprache mit 
Ihrem Arzt. 
 
 

 

      Der Einsatz im medizinischen Bereich ist verboten. 
      Achten Sie darauf, dass Kinder nicht ohne Aufsicht einen Whirlpool benutzen. 
      Stellen Sie sicher, dass keine Elektrogeräte oder andere stromführende Bauteile in die gefüllte 

Poolwanne fallen können, um somit Ihre Sicherheit nicht zu gefährden. 
 

 

10.  Qualität und Gewährleistung 
Unsere Produkte aus NACRYLplus® und unsere Poolwannen werden nach modernsten Gesichts- 
punkten gefertigt. Sie haben sich für Qualität aus Österreich entschieden, die Ihnen lange Freude 
bereiten  wird.  Es  gelten  ausschließlich  unsere  allgemeinen  Liefer-  und  Zahlungsbedingungen, 
sowie die gesetzlichen Gewährleistungsvereinbarungen. Voraussetzung hierfür ist die ordnungs- 
gemäße Montage durch einen konzessionierten Fachhandwerker sowie die Einhaltung und Be- 
achtung der Pflegehinweise. 
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11.  Pflegemittel / Zubehör 
 

 
Fordern Sie bei Bedarf über Ihren konzessionierten Fachmann nachstehende GKI Pflegemittel an: 

 

Art-Nr. GKIPLS Polier- und Reparaturset für Acryl- und NACRYLplus® Produkte 

Art-Nr. GKIDES Desinfektionsmittel zur Reinigung der Wannenoberfläche 
 
 
 
 

Ein Servicevertrag für eine jährliche Überprüfung und laufende Kontrolle der Anlage ist 
mit GKI zwingend abzuschließen. 

 
Der GKI-Kundendienst steht Ihnen unter Telefon 0043/ 53 73/ 42 300 oder unter 
E-Mail info@gki.at zur Verfügung. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technische Änderungen vorbehalten! 
 
 
 
 
 
 

Sanitär-VertriebsgesmbH 
Oberndorf 128d 

A - 6341 Ebbs 
 

TEL  0043/ 5373 / 42 300 
FAX 0043/ 5373/ 42 300 40 

info@gki.at 
www.gki.at 


