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Produktdatenblatt

LINEADW130100REW

Duschebene aus gegossenem Sanitéracryl, 4 mm,
2-fach verstarkt, mit durchgéngigem Bodenbrett
und  Wannenrandverstdrkung. Einbau  durch
Unter- bzw. Abmauerung, DuschwannenfuBe oder
Duschwannentréger, gefertigt nach DIN EN 14527.
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Alternativ erhdltlich:

Duschebene mit Schaumftrager
und eingeschdumtem Dichtband:

Artikelnummer: LINEADWB130100REW

Abmessungen und technische Daten:

Abmessungen: (L X B XT)

Wannenrand Hohe:

Ablaufloch:

Gewicht:

Farbe:

1300 x 1000 x 22 mm

30 mm

90 mm

20 kg

weiss

GKIDWG6FX - Duschwannenuntergestell fir Duschwannen bis 1400 x 200 mm, mit 6 FUBen, Verstellbereich 87 - 155 mm
GKIMOW - Montagewinkel
GKIWAK - Wannenanker

GKIPLS - Polier- und Reparaturset fUr Acrylprodukte
GKIDWABLTPC - Duschwannenablauf TEMPOPLEX PLUS, Ablaufleistung 51 I/min. nach EN 274, Farbe: chrom
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Technische Anderungen und Irrtum vorbehalten.




