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GKI LINEA Duschebene Rechteck, 1400 x 900 x 130 mm
mit Schaumtirager und eingeschaumten Dichtband
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beispielhaft for alle LINEA Duschwannen mit & 1400 __|
Schaumtréger und eingeschdumtem Dichtband - ]
Duschebene aus gegossenem Sanitéracryl - 4 mm, %lgl s:lg
2-fach verstarkt mit durchgdngigem Bodenbrett —— =
und Wannenrandverstarkung, fir bodenbUndigen t i

Einbau, gefertigt nach  DIN EN 14527. )

- fester Verbund zwischen Wanne und Trégersystem Unterbauset fir Hohenausgleich

- werkseitig integriertes Abdichtsystem Ei

- zus@tzliche Warmed&mmung

- einfache und sichere Montage Yy : :

- Schallschutz nach DIN 4109 (Prifzeugnis vorhanden) $_T_ L""ﬁﬂ_l

- hohe Stabilitét

- zeitsparender Einbau durch Komplettsystem GIEI
8%

- Gesamteinbautiefe 130 mm

- H6henanpassungen vor Ort leicht realisierbar

Abmessungen und technische Daten:

Abmessungen: (LX B XT) |(Wannenrand Héhe: Ablaufloch: Gewicht: Farbe:
1400 x 200 x 130 mm 30 mm 90 mm 22,5 kg weiss

GKIDWABLTPC - Duschwannenablauf TEMPOPLEX PLUS, Ablaufleistung 51 I/min. nach EN 274, Farbe: chrom

GKIDWUBS - H6henausgleich fir bodenebene Duschsysteme inkl. 3 Polystyrolplatten, 1200 x 1200 x 20 / 30 / 40 mm
GKIPLS - Polier- und Reparaturset fUr Acrylprodukte
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