
MONTAGEANLEITUNG

 Möbelprogramm für GSI SAND|PURA|NORM Keramik

_Für die Reinigung dürfen warmes Wasser und Produkte auf Seifenbasis 
verwendet werden. Vermeiden Sie Kontakt mit scheuernden, ätzenden, 
alkohol- und säurehaltigen Mitteln.

_Um das Eindringen von Wasser zu vermeiden, silikonieren Sie zwischen 
dem Becken und der Wand, sowie seitlich zwischen dem Becken und dem 
Unterschrank.

_Achten Sie außerdem darauf, dass der Unterschrank keinem 
Spritzwasser ausgesetzt ist.

In beiden Auszügen sind herausnehmbare Anti-
Rutsch Matten eingelegt.



1 Bereiten Sie die Anschlüsse und den Wandablauf vor.
Fixieren Sie die beiden oberen Halterungsleisten und den 
Halterungswinkel (unten) mit Dübeln an der Wand.

3 Hängen Sie den Schrank an die 
oberen Halterungsleisten, kontrollieren 
Sie mit der Wasserwaage und fixieren 
Sie ihn am unteren Halterungswinkel.  
Passen Sie das Niveau des 
Unterschranks mithilfe der 
Aufhängungen an, damit er gerade 
haengt.

2 Nehmen Sie die 
Schubladen heraus.

5 Schliessen Sie die 
Wasseranschlüsse und den 
Ablauf an. Setzen Sie die 
Schubladen wieder ein.
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4 Legen Sie das Becken auf 
den Unterschrank  und 
gleichen Sie das Niveau des 
Beckens mithilfe der 
Regulierungsschrauben der 
Seitenwände an.

Vertikale Einstellmöglichkeit
der Neigung

Senkrechte Regulierung. Justierung der Höhen-/Seiteneinstellung
Einstellbereich +/- 2mm

Ausrichtung der Schubladen

(V) Referenzhöhe für VÉO Keramik
(P) Referenzhöhe für PURA Keramik


